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HITACHI PB Modeli için
Mürekkep, Geri Dönü � , Dola � �m ve Hava
Filtresi De � i� imi 

De� i� ecek Filtereler ve De � i� tirme Süreleri

A� a� �daki filtreleri periyodik olarak de� i� tirin.

� 2400 saatlik bir çal�� ma süresi, günde 8 saat ve ayda 25 gün üzerinden 1 y�ll�k
çal�� ma süresine e� ittir.

� Yedek parçalar�n (sarf parçalar� da dahil) asgari bulunabilirlik süresi üretimin
sonland�r�lmas�ndan itibaren 7 y�ld�r.

� Sarf parçalar�n� sipari�  ederken parça ad� ve parça kodunu belirtin.

No. Sarf malzemesi
Yakla� �k 
de� i� im 
aral�� �

1 Mürekkep 
filtresi 2,400 saat

2 Dola� �m filtresi 2,400 saat

3 Geri dönü�  
filtresi 2,400 saat

4 Hava filtresi 2,400 saat

No. Sarf malzemesi Parça ad� Parça 
kodu

1 Mürekkep filtresi Mürekkep filtre 
parçalar� 451590

2 Dola� �m filtresi PTFE filtresi 
20 paket 2 451487

3 Geri dönü�  filtresi Nozul düz 
filtresi 75 451037

4 Hava filtresi Hava filtresi 
parçalar� 451594



2��     Hitachi PB Modeli için Filtre De� i� imi

Mürekkep, Geri Dönü � , Dola � �m ve Hava Filtresi 
De� i� imi Prosedürü

Filtreleri de� i� tirmeden önce e� er mürekkep ak�� � varsa mürekkep ak�� �n� durdurman�z
gerekir. Bunun için ekranda yer alan “Kapat” prosedürünü uygulay�n. 

1. "Dola� �m kontrol" ekran�n� aç�n ve [Mrkp. filtre de� i� imi] ve [Uygula] tu� lar�na arka
arkaya bas�n.

2. Filtre de� i� imi ile ilgili operasyon k�lavuzu ekranda görüntülenir.

� Ekrandaki talimatlar� takip edin.

3. Bak�m kapa� �n� aç�n ve mürekkep filtresinin a� a� �da gösterildi� i gibi ayarland�� �n�
kontrol edin (D hortumu a� a� � bakacak � ekilde).

Mürekkep filtresini mürekkep bo� alt�ld�� �nda de� i� tirmelisiniz. Aksi takdirde
sistemde yer alan mürekkep hortumlardan d�� ar�ya püskürür. 

Dola� �m kontrol           Durum:Dur

Mrkp. ak�� � 
(bekleme 

durumuna gider)
Temizlemeli duru�

Temizlemesiz 
duru�

Nozul y�kamaMrkp. filtre de� i� imiMürekkep de� i� imi

Uzun dönem 
kapatma öncesi 

prosedürü
Gutter temizleme

Uygula

Man-
uel

Sonr.
menü

Uzun dönem 
kapatma sonras� 

prosedürü

�ptal

Dola� �m kontrol           Durum:Bak�m

�� lem: Mrkp. filtre de� i� imi

�� lem süresi: Yakla� �k 4 dakika

�� lem durumu: 

Operasyon k�lavuzu

Geri dönü�  hortumunu ç�kart�p ma� rapa içerisine 
koyun.
<Uygula>’ya bas�n.

Uygula

Mrkp. bo� altma

Mrkp. filt.de� .

Mrkp. doldurma Durdur

Geri dönü�  hortumu

Mürekkep filtresi

(D) hortumu
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4. Geri dönü�  hortumunu filtreden ç�kart�p aksesuar olarak verilen drenaj borusuna
tak�n ve ucunu ma� rapan�n içerisine yerle� tirin.

 D�KKAT

E� er kazara mürekkep dökülürse temizlik ka� �d� veya benzeri ile derhal silerek
temizleyin. Ayn� zamanda silinen k�sm�n tamamen kurudu� undan emin olmadan
bak�m kapa� �n� kapatmay�n.

Geri dönü�  hortumu

Drenaj borusu

Geri dönü�  hortumu

Drenaj borusu

Ma� rapa
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5. [Uygula] tu� una bas�n.

� A� a� �da gösterilen ekran aç�l�r ve bu s�rada mürekkep d renaj borusundan
bo� almaya ba� lar.

� E� er i� lemi durdurman�z gerekiyorsa bunun için [Durdur] tu� una bas�n. Daha
sonra ekrandaki talimatlar� uygulayarak geri dönü�  hortumunu orijinal yerine
tak�n ve [Uygula] tu� una bas�n. “Dola� �m kontrol” ekran�na geri dönersiniz.

� �� lemi durdurdu� unuzda prosedürü tekrar ad�m 1’den ba� lat�n.

* �� lemi durdurdu� unuzda geri dönü�  hortumunu orijinal yerine takmay�
unutmay�n.

6. Belirli bir süre sonra a� a� �daki operasyon k�lavuzu ekranda görüntülenir.

7. [Uygula] tu� una bas�n.

A� a� �daki operasyon k�lavuzu görüntülenecektir.

*1 Geri dönü�  hortumunun ucunu makeup ile iyice temizleyin ve eski yerine tekrar
tak�n.

*2 Geri dönü�  hortumunun k�r�lmas�n� engellemek için ba� ka hortumlar ile
kar�� mad�� �ndan emin olun.

Dola� �m kontrol           Durum:Bak�m

�� lem: Mrkp. filtre de� i� imi

�� lem süresi: Yakla� �k 4 dakika

�� lem durumu: Uygulan�yor

Mrkp. bo� altma

Mrkp. filt.de� .

Mrkp. doldurma Durdur

Dola� �m kontrol           Durum:Bak�m

�� lem: Mrkp. filtre de� i� imi

�� lem süresi: Yakla� �k 4 dakika

�� lem durumu: 

Operasyon k�lavuzu

Geri dönü�  hortumunu önceki gibi tak�n.
<Uygula>’ya bas�n.

Uygula

Mrkp. bo� altma

Mrkp. filt.de� .

Mrkp. doldurma

Dola� �m kontrol           Durum:Bak�m

�� lem: Mrkp. filtre de� i� imi

�� lem durumu: 

Operasyon k�lavuzu

Mürekkep filtresini yenisi ile de� i� tirin.
Tamamlan�nca <Uygula>’ya bas�n.

Uygula

Mrkp. bo� altma

Mrkp. filt.de� .

Mrkp. doldurma Durdur
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8. Bu a� amada mürekkep filtresini d�� ar� do� ru çekin.

9. Hortum kaplinlerini ç�kart�n (C ve D) ve filtreyi yenisi ile de� i� tirin.

 D�KKAT
1 Hortum kaplinlerini takma veya

ç�kartma i� lemini eliniz ile
çevirerek  yap�n (alet
kullanmay�n).

2 Hortum ba� lant�lar�nda hata
yapmay�n (C mürekkep
filtresinin ortas�nda  D ise
d�� �nda yer almaktad�r).

3 Mürekkep filtresinin içerisinde
az bir miktar mürekkep kal�r.
Filtreyi de� i� tirirken
mürekkebin etrafa
bula� mamas�na dikkat edin. 

Mürekkep filtresi

(C) hortumu

(D) hortumu

(D) hortumu

(C) hortumu
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10. A� a� �da gösterilen konumda bulunan “Geri Dönü�  Filtresini” De� i� tirin

Bunun için makeup tank�n� d�� ar� do� ru çekin.

Geri dönü�  filtresinin somununu gev� etin ve d�� ar�ya do� ru çekin.

C�mb�z� kullanarak O-ring ve filtreyi ç�kart�n ve y enilerini tak�n.

Filtreyi orijinal yerine tak�n ve yaz�c� çal� � t�� �nda mürekkep s�zmad�� �n� kontrol
edin.

* Somunu el ile güvenli bir � ekilde s�k�n.

 D�KKAT
E� er kazara mürekkep
dökülürse temizlik ka� �d� veya
benzeri ile derhal silerek
temizleyin. Ayn� zamanda
silinen k�sm�n tamamen
kurudu� undan emin olmadan
bak�m kapa� �n� kapatmay�n.

Geri dönü�  filtresi

Makeup tank�

D�� ar�ya 
çekin.

Somun

Filtre

O-ring Filtre

O-ring
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11. A� a� �da gösterilen konumda bulunan “Dola� �m Filtresini” de� i� tirin.

Dola� �m filtresinin de� i� tirilme � ekli geri dönü�  filtresininki ile ayn�d�r. C�mb�z�
kullanarak O-ring ve filtreyi ç�kart�n ve yenilerini tak�n.

Filtreyi orijinal yerine tak�n ve yaz�c� çal� � t�� �nda mürekkep s�zmad�� �n� kontrol
edin.

* Somunu el ile güvenli bir � ekilde s�k�n.

12. Mürekkep, geri dönü�  ve dola� �m filtreleri de� i� imi tamamlanm�� t�r. Bu a� amada
[Uygula] tu� una bas�n.

� A� a� �daki operasyon k�lavuzu ekranda görüntülenir.

Dola� �m filtresi

Filtre

O-ring Filtre

O-ring

Dola� �m kontrol           Durum:Bak�m

�� lem: Mrkp. filtre de� i� imi

�� lem süresi: Yakla� �k 4 dakika

�� lem durumu: 

Operasyon k�lavuzu

(D) hortumu üstte olacak � ekilde mürekkep filtresinin 
yönünü de� i� tirin.
<Uygula>’ya bas�n.

Uygula

Mrkp. bo� altma

Mrkp. filt.de� .

Mrkp. doldurma Durdur
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13. Mürekkep filtresini a� a� �da gösterildi� i gibi tak�n (D hortumu yukar� bakacak
� ekilde).

14. Yaz�c� kafan�n uç k�sm�n� ma � rapan�n içerisine do� ru bakacak � ekilde yerle� tirin.

� Mürekkep �� �n�n�n e� ilmi�  olabilece� ini akl�n�zdan ç�kartmay�n.

15. [Uygula] tu� una bas�n.

� A� a� �da gösterilen ekran aç�l�r ve dola� �m yoluna mürekkep doldurma
operasyonu ba� lar. 

� Bir süre sonra nozuldan mürekkep püskürmeye ba� lar. Mürekkep �� �n�n�n
konumunu kontrol edin.

� E� er i� lemi tamamlamadan durdurman�z gerekiyorsa [Durdur] tu� una bas�n ve
ekrandaki talimatlar� takip edin. �� lemi durdurduktan sonra “Dola� �m kontrol”
ekran�na dönersiniz.

� �� lemi durdurdu� unuzda “Dola� �m kontrol” ekran�nda “Mürekkep doldurma”
seçene� ini seçin ve prosedürü uygulay�n.

16. Mürekkep doldurma i� leminin tamamlanmas�ndan sonra a� a� �daki ekran
görüntülenir.

(D) hortumu

Mürekkep filtresi

Dola� �m kontrol           Durum:Bak�m

�� lem: Mrkp. filtre de� i� imi

�� lem süresi: Yakla� �k 4 dakika

�� lem durumu: Uygulan�yor

Mrkp. bo� altma

Mrkp. filt.de� .

Mrkp. doldurma Durdur

* Operasyonu durdurdu� unuzda mürekkep filtresini orijinal konumuna 
çevirmeyi unutmay�n.

Dola� �m kontrol           Durum:Bak�m

�� lem: Mrkp. filtre de� i� imi

�� lem süresi: Yakla� �k 4 dakika

�� lem durumu: Uygulan�yor

Operasyon k�lavuzu

(D) hortumu altta olacak � ekilde mürekkep fitresinin 
yönünü de� i� tirin.
<Uygula>’ya bas�n.

Uygula

Mrkp. bo� altma

Mrkp. filt.de� .

Mrkp. doldurma
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17. Mürekkep filtresini orijinal konumuna çevirin (D hortumu a� a� � bakacak � ekilde) ve
<Uygula> tu� una bas�n.

18. Bu a� amada sonuncu olarak hava filtresini de� i� tirin 

Bunun için kapak dü� mesini gev� eterek hava filtresini ç�kart�n.

(D) hortumu

Mürekkep filtresi 

�5�H�G���0�D�U�N

Hava filtresi 
kapa� �

Dü� me

Hava filtresi
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a. Hava filtresini ç�kart�n ve resimde gösterildi� i gibi yeni hava filtresini tak�n.
(K�rm�z� i � aretli taraf yaz�c�n�n içerisine do� ru bakmal�d�r.)

b. Hava filtresi kapa� �n� tekrar yerine yerle� tirin.

(1) Önce filtrenin üst bölümünü 
yerle� tirin.

(2) Sonra filtrenin alt bölümünü yuvaya 
yerle� tirin.

(1) Önce hava filtresi kapa� �n�n 
alt�ndaki dörtgen kanal� yaz�c� 
üzerindeki ç�k�nt�ya as�n.

(2) Sonra t�rt�kl� dü� meyi çevirerek hava 
filtresinin yaz�c� gövdesine temas 
etmesini sa� lay�n.

D�KKAT

� Filtreyi yerine tam olarak yerle� tirin. Aksi takdirde yaz�c�n�n içerisine toz
girer ve hataya neden olur.

�‡��

Hava filtresi

K�rm�z� 
i� aret

K�rm�z� i � aretli yüzey yaz�c� 
içerisine bakacak � ekilde 
filtreyi yerle� tirin.

Hava filtresi

Hava filtresi

Yuva

Hava filtresi kapa� �

Kapak montaj 
ç�k�nt�s�

Dörtgen kanal

Hava filtresi kapa� �

T�rt�kl� dü� me

Kapak gövdeye 
temas etmeli

Yaz�c�

Çevirin
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19. Tüm filtre de� i� imleri tamamlanm�� t�r. � imdi “Kullan�m zaman� yönetimi” ekran�n�
aç�n ("Dola� �m kontrol" ekran�ndan sonraki ekran)  ve de� i� tirdi� iniz mürekkep
filtresi, dola� �m filtresi, geri dönü�  filtresi ve hava filtresi zamanlar� için 0 de� erini
girin. �� lem tamamland�� �nda “Geri” tu� una basarak “Kullan�m zaman� yönetimi”
ekran�ndan ç�k�n.

20. Son olarak “Bak�m menüsü”nde “Operasyon yönetimi” ekran�n� aç�n. “Çal� � ma
zaman�” sahas�n� seçin ve ekran�n sa�  alt taraf�ndaki “Reset” tu� una bas�n. 

��saat��

��

��saat��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

��
��
����
����
��

�>�����2�����2�����2�����2�����2�����@

�>�����2�����2�����2�����2�����2�����@
�>�����2�����2�����2�����2�����2�����@

�>�����2�����2�����2�����2�����2�����@

�>�����2�����2�����2�����2�����2�����@

�>�����2�����2�����2�����2�����2�����@

�>�����2�����2�����2�����2�����2�����@

Kullan�m zaman� yönetimi           Durum:XXXXXX

Geri

Sonr. 
ekran

Azalt

Art�r

Reset De� .ip.

Mrkp. filtresi                                                        Pompa

Dola� �m filtresi                                                    Is�t�c�

Makeup filtresi

Hava filtresi

Geri dönü�  filtresi
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